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Eiche Kernriss KOHL

Astig

Formate

> 1000 - 3000 mm x 1250 mm (+/- 10 mm)
> Stérke: 0,9 mm (+/- 0,1 mm)

> Vlies kaschiert (schwarz)

> Sonderformate auf Anfrage

Durch ihre vielen Aste entsteht eine besonders
lebhafte Oberflache, die eine gemditliche und

angenehme Wohnatmosphare schafft.

S5 Innovativ

.;* Bestandige Qualitat gepaart mit fortschrittlicher Produktionstechnik



Balkeneiche Rustikal

Verfarbungen, lebhafte Sortierung

Formate

> 1000 - 3000 mm x 1250 mm (+/- 10 mm)
> Starke: 0,9 mm (+/- 0,1 mm)

> Vlies kaschiert (schwarz)

> Sonderformate auf Anfrage

Natur

Verfarbungen, kombiniert mit Asten und
Kernrissen zeichnen die rustikale Balkeneiche
aus und ergeben eine ausdrucksstarke und
lebhafte Sortierung.

(%) Kreativ

und einem offenen Herzen fur neue Ideen und Designs
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Eiche Astig KOHL

ohne Risse

Formate

> 1000 - 3000 mm x 1250 mm (+/- 10 mm)
> Starke: 0,9 mm (+/- 0,1 mm)

> Vlies kaschiert (schwarz)

> Sonderformate auf Anfrage

Natur
‘!"ia..é * : -*ut g




Eiche Antik Rustikal KOHL

Formate

> 1000 - 3000 mm x 1250 mm (+/- 10 mm)
> Starke: 0,9 mm (+/- 0,7 mm)

> Vlies kaschiert (schwarz)

> Sonderformate auf Anfrage

Natur

''''''

Ob fur modernes Wohnen oder fur rustikales

Ambiente — der satte Braunton und die interes-

santen Merkmale zeichnen aus und gefallen.

M Wirtschaftlich

klar kalkulierbare Kosten durch Fixmal}




Eiche Silber Rustikal KOHL

grau

Formate

> 1000 — 3000 mm x 1250 mm (+/- 10 mm)
> Starke: 0,9 mm (+/- 0,1 mm)

> Vlies kaschiert (schwarz)

> Sonderformate auf Anfrage

Natur

Die Silbereiche erhalt Ihre besondere Farbe
durch einen naturnahen Prozess. Aste, Risse
und Spiegel verleihen ihr interessante Akzente.
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2L Verarbeitun
% % Einfaches Handling, proble?nloses Verarbeiten



Nuss Amerikanisch KOHL

Rustikal mit Splintholz

Formate

> 1000 - 3000 mm x 1250 mm (+/- 10 mm)
> Starke: 0,9 mm (+/- 0,1 mm)

> Vlies kaschiert (schwarz)

> Sonderformate auf Anfrage

Natur

Mit seinem warmen Braunton und allen klassi-
schen Holzmerkmalen bietet der Nussbaum
eine echte Alternative zur Eiche.

Verfugbarkeit

sowie hohe Verflgbarkeit der Rohstoffe




Hirnholz KOHL

Rustikal mit Rissen

Formate

> Starke: 1,2 mm (+/- 0,7 mm)
> Vlies kaschiert (schwarz)

Verarbeitungshinweise

Anwendung: Auf alle gangigen Tragerplatten aufleimbar; symmetrischer Aufbau wird empfohlen, um Verzug zu vermeiden.

Verpressung: Es wird empfohlen, eine Weichfaserplatte oder eine Silikonmatte zwischen Decklage und Presse einzulegen.

Oberflachenbearbeitung:  Schleifen, Biirsten, Kitten

Oberflachenbehandlung: Olen, Lackieren, naturbelassen

Sagen: Die Furnierdecklagen lassen sich mit scharfen Hartmetallségeblattern problemlos schneiden. Die Verwendung eines
Vorritzers ist nicht unbedingt notwendig, wird aber empfohlen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass mit nicht zu hohen

Vorschubgeschwindigkeiten geschnitten wird.

Frasen: Beim Frasen und Profilieren sollte man hartmetallbestiickte Werkzeuge einsetzen.
Bohren: Fur Bohrungen konnen die blichen Werkzeuge und Maschinen aus der Holzwerkstoffbearbeitung eingesetzt werden.
Kleben und Verleimen: Fur das Verkleben auf Tragerplatten konnen alle handelstiblichen Holzleime und -kleber verwendet werden. Es wird jedoch

empfohlen, PVAC Leime einzusetzen. Bitte beachten Sie hier die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller. Es ist zwingend
notwendig, wenn das Material aufgedoppelt wird, auf der Riickseite einen symmetrischen Aufbau zu verwenden (Vorder- und
Riickseite in gleicher Holzart/gleichem Aufbau). AnschlieRend ist die Furnierdecklage zum Olen oder Lackieren geeignet. Die

exakten Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen OI- bzw. Lackherstellers sind zu beachten.
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